
เครื่องดนตรี คลาริเนท Bb 

รุน  QCL-101(ABS) 

ยี่หอ            The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยไฟเบอร (ABS Resin) สีดำ แบงออกเปน 5 ทอน 

             สามารถแยกออกจากกันได          

 คียและลิ่มนิ้วทำดวยโลหะชุบนิเกิล 

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb)

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระบบนิ้ว เปนแบบโบมห Boehm มี 17 คีย (key) , 6 ริง (Ring)

 ขนาดบาเรล (Barrel) มีความยาว 65 มิลลิเมตร 

 สปริงทำจากโลหะแข็ง (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

             ไดอยางคลองตัวทุกจุด

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะหทนตอน้ำสูง 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมหลอลื่นขอตอ

 ลิ้น Bb คลาริเนท 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

.ชื่อเครื่องดนตรี คลาริเนท Bb พรอมกลอง 

รุน  QCL-104

ยี่หอ  The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยไมมะเกลือ (Ebony) สีดำ แบงออกเปน 5 ทอน 

               สามารถแยกออกจากกันได          

 คียและลิ่มนิ้วทำดวยโลหะชุบนิเกิล 

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb)

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระบบนิ้ว เปนแบบโบมห Boehm มี 17 คีย (key) , 6 ริง (Ring)

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะห 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมหลอลื่นขอตอ

 ลิ้น Bb คลาริเนท 1 กลอง (จำนวน 25 ชิ้น ยี่หอ Rico)

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูใน

               ประเทศ

 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 

Clarinet ClarinetClarinet

.ชื่อเครื่องดนตรี คลาริเนท Bb พรอมกลอง 

รุน  QCL-105

ยี่หอ  The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยไม Rosewood  แบงออกเปน 5 ทอน

               สามารถแยกออกจากกันได          

 คียและลิ่มนิ้วทำดวยโลหะชุบนิเกิล 

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb)

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระบบนิ้ว เปนแบบโบมห Boehm มี 17 คีย (key) , 6 ริง (Ring)

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะห 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมหลอลื่นขอตอ

 ลิ้น Bb คลาริเนท 1 กลอง (จำนวน 25 ชิ้น ยี่หอ Rico)

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยู

               ในประเทศ

 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 



เครื่องดนตรี                 ฟลุต C พรอมกลอง 

รุน  QFL-101 / QFL-104

ยี่หอ  The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะนิเกิล (cupronickel) ชุบเงิน 

 ปากเปา (Head Joint) และนิ้วกระเดื่องทำดวยโลหะชนิดเดียวกับ

                ตัวเครื่อง แบงออกเปน ๓ ทอน สามารถแยกออกจากกันได

 ตัวเครื่องระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียง C

 Foot Joint เปนระบบ Low C

 ระบบคียกระเดื่องแบบออฟเซ็ทจี (Offset-G)

 ขนาดบาเรล (Barrel) มีความยาว 65 มิลลิเมตร

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

               ไดอยางคลองตัวทุกจุด

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะห เปนแบบเยื่อสองชั้น (Double Bladder)

 ระบบคีย E Mechanism

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 กานอุปกรณทำความสะอาดดานในเครื่อง

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมทาขอตอ 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี ฟลุต C พรอมกลอง 

  รุน  QFL-112

ยี่หอ  The Band

 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะนิเกิล (cupronickel) ชุบเงิน 

 ปากเปา (Head Joint) และนิ้วกระเดื่องทำดวยโลหะชนิดเดียวกับ

               ตัวเครื่อง แบงออกเปน 3 ทอน สามารถแยกออกจากกันได

 ตัวเครื่องระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียง C

 Foot Joint เปนระบบ Low C

 ระบบคียกระเดื่องแบบออฟเซ็ทจี (Offset-G)

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับ

               กระเดื่องไดอยางคลองตัวทุกจุด

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะห 

 ระบบคีย E Mechanism

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 กานอุปกรณทำความสะอาดดานในเครื่อง

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมทาขอตอ 

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูใน

                ประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต

Flute Flute Piccolo

เครื่องดนตรี ปคโคโล 

รุน  QPO-101 / QPO-105

ยี่หอ            The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

               ตัวเครื่องทำดวยวัสดุไฟเบอร ABS Resin สีดำ หรือ ไม Grenadilla หรือดีกวา

                คียและลิ่มนิ้วทำดวยโลหะ ชุบเงิน หรือ นิเกิล

               ตัวเครื่องตองระบุยี่หอและหมายเลขเครื่อง อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

               ระบบคียเปนแบบออฟเซ็ทจี

               พรอม คียกดอีแม็คคานิซึ่ม

               สปงทำดวยสแตนเลสสตีล

               นวมเปนแบบเยื่อสองชั้น

               มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้

               ครีมหลอลื่นขอตอ

               ผาทำความสะอาดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



Soprano

เครื่องดนตรี โซปราโนแซคโซโฟน Bb พรอมกลอง 

รุน  QSS-L

ยี่หอ            The Band

 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง

             เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต Bb (Key in Bb) 

 ระบบนิ้ว High F#, Front F 

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่องได

             อยางคลองตัวทุกจุด

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 คุณภาพเสียงกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงาน

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) 

             และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นโซปราโนแซกโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

Alto Saxophone Alto Saxophone

เครื่องดนตรี อัลโตแซคโซโฟน Eb พรอมกลอง 

รุน  QSA-Y1L

ยี่หอ            The Band

หนวยนับ            ชุด

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง

             เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ ชัดเจน 

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in Eb) 

 มีระบบนิ้ว High F#, Front F 

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

             ไดอยางคลองตัวทุกจุด 

 คุณภาพเสียงดังกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงาน

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) 

             และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นอัลโตแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

 

ชื่อเครื่องดนตรี อัลโตแซคโซโฟน Eb พรอมกลอง 

รุน  QSA-AL

ยี่หอ  The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง (Yellow Brass) 

               เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ ชัดเจน 

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in Eb) 

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

               ไดอยางคลองตัวทุกจุด 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) 

               และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นอัลโตแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

               ตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 



Tenor Saxophone Tenor Saxophone

เครื่องดนตรี เทเนอรแซคโซโฟน Bb พรอมกลอง 

รุน      QST-LS

ยี่หอ      The Band 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง

               เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน 

                คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต  (Key in Bb) 

 มีระบบนิ้ว High F#, Front F 

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) 

               สามารถบังคับกระเดื่องไดคลองตัวทุกจุด

 คุณภาพเสียงกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงาน

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

               มีสายคลองคอ 1 เสน

               มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) และครีมหลอลื่นขอตอ

               มีลิ้นเทเนอรแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี เทเนอรแซคโซโฟน Bb พรอมกลอง 

รุน    QST-G

ยี่หอ     The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง (Yellow Brass) 

                เคลือบทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน 

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต  (Key in Bb) 

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับ

                กระเดื่องไดคลองตัวทุกจุด

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นเทเนอรแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 

เครื่องดนตรี บาริโทน แซกโซโฟน 

รุน  QBSL-L

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

               ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทองเงางาม

               ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือ ขาวนวล

               ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

               ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in Eb)

               มีระบบนิ้ว High F# , Low A

               ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

               สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel)

               คุณภาพเสียงกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงทาน

               มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนแบบเดิมจากบริษัทผูผลิต 

มีอุปกรณ ดังนี้

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) และครีมหลอลื่นขอตอ

   มีลิ้นเทเนอรแซคโซโฟน 1 กลอง 

 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

Barittone Saxphone

เครื่องดนตรี อัลโตแซคโซโฟน Eb พรอมกลอง 

รุน  QSA-Y1L

ยี่หอ            The Band

หนวยนับ            ชุด

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง

             เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ ชัดเจน 

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in Eb) 

 มีระบบนิ้ว High F#, Front F 

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

             ไดอยางคลองตัวทุกจุด 

 คุณภาพเสียงดังกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงาน

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) 

             และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นอัลโตแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

 



เครื่องดนตรี                 ทรัมเปต Bb พรอมกลอง 

รุน   QTR-101S

ยี่หอ  The Band 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน พรอมปากเปา

 ทอเทียบเสียงทำดวยโลหะนิเกิล (Cupronickel) 

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียง Bb  (Key in  Bb) 

 ลูกสูบทำดวยโลหะนิเกิล มีสปริงครบ จำนวน 3 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย ทำดวยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

                โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 11.65 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 123 มิลลิเมตร

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี ทรัมเปต Bb พรอมกลอง 

   รุน   QTR-107S

   ยี่หอ  The Band 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน พรอมปากเปา

 ทอเทียบเสียงทำดวยโลหะนิเกิล (Cupronickel) 

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียง Bb  (Key in  Bb) 

 ลูกสูบแบบ (Monel valves) ทำดวยโลหะนิเกิล มีสปริงครบ จำนวน 3 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย ทำดวยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 11.65 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 123 มิลลิเมตร

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 

Bb Trumpet Bb Trumpet

เครื่องดนตรี French Horn 

รุน  QMH-107 

ยี่หอ            The Band

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยทองเหลืองชนิด Yellow Brass เคลือบแลคเกอรทอง
                 ปากเปาทำจากโลหะชุบเงิน

                 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องอยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

                 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียงF/Bb

                 ขนาดทอลมกวาง ไมนอยกวา 12 มม.

                 ขนาดความกวางปากลำโพงขนาดกลาง

                 ระบบลูกสูบแบบโรตารี่ จำนวน 4 ลูกสูบ

มีอุปกรณ ดังนี้

                 น้ำมันหลอลื่น

                 ครีมหลอลื่นขอตอ

                 ผาทำความสะอาดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

Fernch Horn



เครื่องดนตรี สไลดทรอมโบน (สีเงิน) Bb พรอมกลอง 

รุน  QTL-103S

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงินเงางาม

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

 ตัวเครื่องตองระบบุยี่หอ ชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต Bb (Key in Bb)  

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก 

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 14.8 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 216 มิลลิเมตร

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

ครีมหลอลื่นขอตอ

ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี สไลดทรอมโบน (สีเงิน) Bb พรอมกลอง 

รุน  QTL-107S

ยี่หอ   The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลือง (Yellow Brass) ชุบเงินเงางาม

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

 ตัวเครื่องตองระบบุยี่หอ ชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต Bb (Key in Bb)  

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก 

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 14.8 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 216 มิลลิเมตร

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต

TROMBONE TROMBONE TENOR TROMBONE

เครื่องดนตรี Tenor Trombone 

รุน  QTL-106

ยี่หอ             The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยทองเหลืองชนิด Yellow Brass เคลือบแลคเกอรทอง

                 ปากลำโพงทำดวยทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทอง

                 ปากเปาทำจากทองเหลืองชุบเงิน

                 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องอยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

                 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง F/Bb

                 ขนาดทอลมกวาง ไมนอยกวา 12.7-13.34 มม.

                 ขนาดความกวางปากลำโพงไมนอยกวา 204.4 มม.

มีอุปกรณ ดังนี้

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



BASS TROMBONE

เครื่องดนตรี          Bass Trombone 

รุน           QTL-114/QTL-114S

ยี่หอ           The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยทองเหลืองชนิด Yellow Brass เคลือบแลคเกอรทอง

                 ปากลำโพงทำดวยทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทอง

                 ปากเปาทำจากทองเหลืองชุบเงิน

                 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องอยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

                 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง F/Bb

                 ขนาดทอลมกวาง ไมนอยกวา 14.3 มม.

                 ขนาดความกวางปากลำโพงไมนอยกวา 255 มม.

มีอุปกรณ ดังนี้

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง 

 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

EUPHONIUM(Concert) EUPHONIUM(Concert)

เครื่องดนตรี            ยูโฟเนียม Bb พรอมกลอง 

รุน              QEP-109

ยี่หอ           The Band  

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบสีทอง 

 ทอ Lead Pipe ทำจาก ทองเหลือง (Gold Brass) 

 ทอเทียบเสียงทำจากโลหะนิเกิล (Cupronickel)

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (Key in Bb) 

 ลูกสูบทำดวยโลหะนิกเกิล มีสปงครบ จำนวนไมนอยกวา 3 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

             โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก 

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 14.5 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

              น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

               ครีมหลอลื่นขอตอ

               ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

              การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี         ยูโฟเนียม Bb พรอมกลอง 

รุน            QEP-109S  

ยี่หอ   The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน 

 ทอ Lead Pipe ทำจาก ทองเหลือง (Gold Brass) 

 ทอเทียบเสียงทำจากโลหะนิเกิล (Cupronickel)

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (Key in Bb) 

 ลูกสูบทำดวยโลหะนิกเกิล มีสปงครบ จำนวน 4 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก 

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 14.5 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 



เครื่องดนตรี ยูโฟเนียม มารชชิ่ง  Bb พรอมกลอง  

รุน  QMH-114

ยี่หอ               The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบทอง หรือชุบเงินเงางาม

                 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงินเงางาม

                 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอและหมายเลขเครื่อง อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

    ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (key in Bb)

                 ลูกสูบทำดวยโลหะสแตนเลส (Piston Stainless Steel) มีสปงครบ จำนวน

                 3ลูกสูบ ที่ปลอยน้ำลายเปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปดเปด

                 รองรับดวยไมกอก

                 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 14.5 มิลลิเมตร

                 ขนาดลำโพง (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 280 มิลลิเมตร

                 พรอมทอลมสำหรับเดินแถว

                 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิม จากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

   น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี มารชชิ่งบาริโทน Bb พรอมกลอง  

รุน  QMH-111S

ยี่หอ               The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

                 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

                 ทอเทียบเสียงและ Lead pipe ทำดวยทองเหลือง (Yellow Brass)

                 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอและหมายเลขเครื่อง อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

    ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (key in Bb)

                 ลูกสูบทำดวยโลหะสแตนเลส (Piston Stainless Steel) มีสปงครบ จำนวน

                 3ลูกสูบ ที่ปลอยน้ำลายเปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปดเปด

                 รองรับดวยไมกอก

                 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 14.5 มิลลิเมตร

                 ขนาดลำโพง (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 254 มิลลิเมตร

                 พรอมทอลมสำหรับเดินแถว

                 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิม จากบริษัทผูผลิต

 

มีอุปกรณ ดังนี้ 

   น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Tuba Bb พรอมกลอง  

รุน  QTU-108 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบทอง หรือชุบเงินเงางาม

                 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงินเงางาม

                 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอหมายเลขเครื่อง อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

                 ระดับเสียงของเครื่อง ดับเบิ้ล บีแฟลต (Key in BBb)

                 ลูกสูบทำดวยโลหะสแตนเลส(Piston Stainless Steel) มีสปงครบ 

                 จำนวน 3 ลูกสูบ ที่ปลอยน้ำลายเปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง

                 โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

                 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 19.5 มิลลิเมตร

                 ขนาดลำโพง (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 425 มิลลิเมตร

                 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิม จากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

   น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง

 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

EUPHONIUM(Marching) BARITONE(Marching)           TUBA



เครื่องดนตรี มารชชิ่งเมโลโฟน F พรอมกลอง 

รุน QMH-103S

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน 

 ทอเทียบเสียงทำดวยโลหะนิเกิล (Cupronickel) 

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน 

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง เอฟ (Key in F)

 ลูกสูบทำดวยโลหะ (Stainless Steel piston) มีสปริงครบ จำนวน 3 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 11.7 มิลลเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 268.5 มิลลิเมตร

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

ครีมหลอลื่นขอตอ

ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี  ฉาบเดินแถว ขนาด 14’16’18’20’ นิ้ว 

รุน B – Stadium

คุณลักษณะเฉพาะ

 ตัวฉาบทำดวยทองเหลืองผสม 

 กลึงรายเสนบนตัวฉาบ เมื่อกระทบกันจะตองไดเสียงดังกังวานใส

 ตัวฉาบเจาะรูตรงกลาง ไวสำหรับรอยสายจับเพื่อสวมใสมือของผูบรรเลง

 ตัวฉาบมีเสนผานศูนยกลาง 14’16’18’20 นิ้ว

 หูฉาบทำดวยหนังอยางดี

มีอุปกรณ ดังนี้

กระเปาใสฉาบ

มีอุปกรณทำความสะอาด (ผา,น้ำยาขัดฉาบ,ฟองน้ำทำความสะอาด)

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป 

ชื่อเครื่องดนตรี มารชชิ่งเบสทูบา Bb พรอมกลอง 

รุน  QMH115S

ยี่หอ  The Band

 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะนิเกิล (Cupronickel) ชุบเงิน 

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน 

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง บีบีแฟลต (Key in BBb) 

 ลูกสูบทำดวยโลหะนิเกิล มีสปริงครบ จำนวน 3 ลูกสูบ 

 ที่ปลอยน้ำลาย ทำดวยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 16.8 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 370 มิลลิเมตร 

 มีอุปกรณทอลมใชสำหรับในการเดินแถว 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

               ตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 

    TUBA(Marching)     CYMBAL(Marching)    MARCHING MELLOPHOE



เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 18 นิ้ว 

รุน  QPM-109

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 นิ้ว

 ตัวถังกลองจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน 

                สามารถปรับเสียงหนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด 

                ดานละ 8 -10 หลัก 

 ขอบกลองทำดวยไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                ขอบกลองมีความกวางมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได 

               เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำ

               อยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยสัก

               หลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 1-1/2 นิ้ว x 1-3/16 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 18 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ เปนผาคลุม

               สำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

               ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

              แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

• มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 20 นิ้ว 

รุน  QPM-108

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 นิ้ว

 ตัวถังกลองจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany)

                มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกันสามารถปรับเสียงหนา

               กลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) มีความ

               กวางของขอบกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได 

               เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำ

               อยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน 

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยสัก

               หลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 1-3/4 นิ้ว x 5/16 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 20 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

               เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 22 นิ้ว 

รุน  QPM-107

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกันสามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของขอบกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได 

               เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำ

               อยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยสัก

               หลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 22 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    BASS DRUM     BASS DRUM     BASS DRUM



เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 24 นิ้ว

รุน  QPM-106

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 24 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

               มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของของกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได เ

               พื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม 

               ทำดวยสักหลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 

               2-1/4 นิ้ว x 1-3/4 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 24 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 26 นิ้ว

รุน  QPM-105

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

               มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของของกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได เ

               พื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม 

               ทำดวยสักหลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 

               2-1/4 นิ้ว x 1-3/4 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 26 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 18 นิ้ว 

รุน  QPM-109

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 นิ้ว

 ตัวถังกลองจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน 

                สามารถปรับเสียงหนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด 

                ดานละ 8 -10 หลัก 

 ขอบกลองทำดวยไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                ขอบกลองมีความกวางมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได 

               เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำ

               อยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยสัก

               หลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 1-1/2 นิ้ว x 1-3/16 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 18 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ เปนผาคลุม

               สำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

               ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

              แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

• มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    BASS DRUM     BASS DRUM     BELLS

เครื่องดนตรี Bells (32 Keys) 

รุน  QGL-101  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ชวงเสียง: c6-c8 2 Octaves

    คียทำจาก: Power Coated Aluminum

                 ความถี่เสียง: A=442HZ

คุณลักษณะเฉพาะ

 

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



เครื่องดนตรี กลองทิมทอม ชนิด 4 ใบ (Tim-Tom Quart)  

รุน  QPM-104

คุณลักษณะเฉพาะ

 เปนกลอง 1 ชุด มีขนาดและระดับเสียงตางกัน ตั้งแต 4 ระดับขึ้นไป ตัวกลอง จำนวน 4 ใบ 

 กลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว  สูง 9 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 กลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 กลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว สูง 11.5 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 กลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 13 นิ้ว สูง 12 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 ตัวถังกลองทำจากไม เมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 ขอบกลองทำจากอลูมิเนียม มีความกวางของขอบกลองไมนอยกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี 

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองทิมทอม สามารถปรับระดับได เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลอง ทำดวยโลหะหรือไม  หัวทำดวยพลาสสติก 

 ผาคลุมกลองทิมทอม วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองทิมทอม ทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี กลองเล็กเดินแถว (Snare drum) 

รุน  QPM-101

คุณลักษณะเฉพาะ

 เปนกลองเล็กสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany)

             มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียงหนากลองได 

ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองมีทำจากโลหะ ความกวางของขอบกลองไมนอยกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองเล็กเดินแถว สามารถปรับระดับได 

             เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

             ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตี ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยไมอยางดี

 ผาคลุมกลองเล็กดินแถวขนาด 14 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม  ทนทานตอการใชงาน 

ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    TOMS (Marching)     SNARE DRUM (Marching)

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 24 นิ้ว

รุน  QPM-106

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 24 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

               มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของของกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได เ

               พื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม 

               ทำดวยสักหลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 

               2-1/4 นิ้ว x 1-3/4 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 24 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 26 นิ้ว

รุน  QPM-105

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

               มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของของกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได เ

               พื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม 

               ทำดวยสักหลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 

               2-1/4 นิ้ว x 1-3/4 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 26 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 



เครื่องดนตรี Timpani ขนาด: 20” 23” 26” 29” 32”
รุน  QTI-102

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

              ตัวกลองทำจากทองแดงผิวเรียบ หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร

            ตัวถังกลองเคลือบแลคเกอรเงางาม

            ตัวถังกลองขึ้นรูปโคง

            ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเคลื่องอยางชัดเจน
คุณลักษณะเฉพาะ

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 20 นิ้ว

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 23 นิ้ว

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 26 นิ้ว

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 29 นิ้ว

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 32 นิ้ว

 มีขายึดเครื่อง

 แพดเดิล สามารถปรับน้ำหนักได

 พรอมที่ตั้งเสียง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Bass Drum 40”

รุน  QC-101 

ยี่หอ                      The Band

คุณลักษณะทั่วไป

              ตัวถังกลองทำจากไม Brass Wood หรือไม Birch หนา 6 ชั้น
              ขอบกลองทำจากไมBrass Wood หรือ ไม Birch

              ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 มีหมุดยึดกลองจำนวนไมนอยกวา 12 ตัว

 มีที่ตั้งเสียงทุกจุด ตามตำแหนงของหมุดยึดกลอง

 ขนาดเสนผาศูนยกลางกลอง 40 นิ้ว

 ตัวกลองมีขนาด 40 x 18 นิ้ว

 ขอบกลองดานลางเสริมความแข็งแรงดวยวงแหวนอลูมิเนียม

 พรอมขาตั้งกลอง มีลอเลื่อนในตัว

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Snare Drum(Concert)

รุน  QBMS-1062 

ยี่หอ                      The Band  

คุณลักษณะทั่วไป

             ตัวถังกลองทำจากไมMaple หรือ ไม Birch หนา 8 นิ้ว

             ขอบกลองทำจากโลหะ

             ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องอยางชัดเจน                            

คุณลักษณะเฉพาะ

             มีหมุดยึดกลองจำนวน ไมนอยกวา 10 ตัว

             มีที่ตั้งเสียงทุกจุด ตามตำแหนงของหมุดยึดกลอง

             ตัวกลองมีขนาด 14 x 6.5 นิ้ว

             พรอมขาตั้ง  

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    TIMPANI     BASS DRUM 40”     SNARE DRUM(Concert) 



    CHIME     VIBRAPHONE     MARIMBA    

เครื่องดนตรี ไซม(Chime)

รุน  QCH101/102

ยี่หอ                      The Band 

  
คุณลักษณะทั่วไป

             ทอเสียงทำจากทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทอง

             ระดับเสียง: A=442Hz

           ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                      

คุณลักษณะเฉพาะ

           สามารถเลนเสียงได 1 ½ ชวงเสียง (C5 - G6)

           ทอเสียงมีเสียงดังกังวาน

           มีขายึดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี ไวบราโฟน (Vibraphone)

รุน  QVP-1000/QBCP-1137

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป
             ลูกระนาคทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย

             ระดับเสียง A = 442 Hz

             ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                          
คุณลักษณะเฉพาะ

             สามารถเลนเสียงได 3 ชวงเสียง

             ลูกระนาคสามารถทำงานไดอยางคลองตัวมีเสียงดังกังวาน

             สามารถปรับระดับความสูงต่ำได

             มีขายึดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี มาริมบา (Marimba)

รุน  QMA-1000 / QMA52RW /52F 

  

คุณลักษณะทั่วไป
             ลูกระนาคทำจากวัสดุสังเคราะห

             ระดับเสียง A = 442Hz

             ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                                    
คุณลักษณะเฉพาะ

             สามารถเลนเสียงได 4 1/3 ชวงเสียง
             ลูกละนาคสามารถทำงานไดอยางคลองตัวมีเสียงดังกงัวาน

             สามารถปรับระดับความสูงต่ำได

             มีขายึดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



เครื่องดนตรี Glockenspiel

รุน  QBGL37S

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ลูกระนาคทำจากเหล็ก

              ระดับเสียง A = 442Hz

 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                                                         
คุณลักษณะเฉพาะ

 สามารถเลนเสียงได 2 ½ ชวงเสียง

 ลูกระนาคสามารถทำงานไดอยางคลองตัวและเสียงกังวาน

 พรอมไมตี

 มีขายึดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

              การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    XYLOPHONE     GLOCKENSPIEL

เครื่องดนตรี Xylophone

รุน  QXY-1000 / QXP44F

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ลูกระนาคทำจากวัสดุสังเคราะห

 ระดับเสียง A = 442Hz

 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                              
คุณลักษณะเฉพาะ

 สามารถเลนเสียงได 3 ½ ชวงเสียง

 ลูกระนาคสามารถทำงานไดอยางคลองตัวและเสียงกังวาน

 ลูกระนาคกวางไมนอยกวา 35 มม. หนาไมนอยกวา 20 มม.

 สามารถปรับความสูงของของตัวเครื่องได

 พรอมไมตี

 มีขายึดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

              การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



เครื่องดนตรี Doubel Bass

รุน  SBB-104

ยี่หอ                      The Band  

คุณลักษณะเฉพาะ

            เปนเครื่องดนตรีรุน In termediate หรือ professional ขึ้นไป
            ตัวเบสขนาดไมนอยกวา 4/4
            คุณภาพเสียงไดมาตรฐาน A = 440Hz
            ตัวเครื่องจำตองระบุยี่หอและหมายเลขอยางชัดเจน
            ไมแผนหนาทำจากไม spruce
              ไมแผนหลังทำจากไม maple
              สะพานนิ้วและหางปลา ทำจากไม Ebony
              สวนหัวทำจากไม Maple
              พรอมคันชัก ขนาดมาตรฐาน
              พรอมสายสำรองและยางสน
            พรอมยางรองกันลื่น
              พรอมกลองเคส สำหรับเดินทาง            
วิธีการผลิต 
 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต
 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรอง
             มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  
การรับรองคุณภาพ
 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Cello

รุน  SCC-105

ยี่หอ                      The Band   

คุณลักษณะเฉพาะ
            เปนเครื่องดนตรีรุน In termediate หรือ professional ขึ้นไป
            ตัวเบสขนาดไมนอยกวา 4/4
            คุณภาพเสียงไดมาตรฐาน A = 440Hz
             ตัวเคร่ืองจำตองระบุย่ีหอและหมายเลขอยางชัดเจน
          ไมแผนหนาทำจากไม spruce
              ไมแผนหลังทำจากไม maple
              ลูกบิด ,สะพานนิ้ว ทำจากไม Ebony
              หางปลา ทำจากไม Ebony หรือ วัสดุสังเคราห
              พรอมตัวเรงสายแบบฝงในตัว
              ทาเคลือบเงาไม
              พรอมคันชัก ขนาดมาตรฐาน
              พรอมสายสำรองและสางสน
              พรอมยางรองกันลื่น
              พรอมกลองเคส สำหรับเดินทาง                             
วิธีการผลิต 
 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต
 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรอง
             มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  
การรับรองคุณภาพ
 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี VIola

รุน  SVA-105

ยี่หอ                      The Band   

คุณลักษณะเฉพาะ
            เปนเครื่องดนตรีรุน In termediate หรือ professional ขึ้นไป
            ตัววิโอลา ไมแผนหนาทำจากไม Spruce
            คุณภาพเสียงไดมาตรฐาน A = 440Hz
            ตัวเคร่ืองจำตองระบุย่ีหอและหมายเลขอยางชัดเจน
            ไมแผนหลังทำจากไมMaple
            ลูกบิด,สะพานนิ้ว ทำดวยไม Ebony
            หางปลาทำจากโลหะ หรือ Rosewood หรือ วัสดุสังเคราห
            พรอมตัวเรงสายแบบฝงในตัวไมนอยกวา 4 สาย
            ตัวเครื่องออกแบบตามลักษณะ แอนโตเนียร สตราดิวาเรียส 
            ขนาด 16 นิ้ว
            สวะพานนิ้วและรองคางเปนไม Ebony
            ทาเคลือบเงาไม
            พรอมคันชัก ขนาดมาตรฐาน
            พรอมสายสำรองและยางสน
            พรอมกลองเคส สำหรับเดินทาง
วิธีการผลิต 
 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต
 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรอง
             มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  
การรับรองคุณภาพ
 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Violin
รุน  SV-108
ยี่หอ                      The Band  
คุณลักษณะทั่วไป
              เปนเครื่องดนตรีรุน In termediate หรือ professional ขึ้นไป
              ตัววิโอลา ไมแผนหนาทำจากไม Spruce
              คุณภาพเสียงไดมาตรฐาน A = 440Hz
              ตัวเคร่ืองจำตองระบุย่ีหอและหมายเลขอยางชัดเจน 
              ไมแผนหลังทำจากไมMaple
              ลูกบิด,สะพานนิ้ว ทำดวยไม Ebony
              หางปลาทำจากไม Ebony หรือ วัสดุสังเคราห
              พรอมตัวเรงสายแบบฝงในตัวไมนอยกวา 4 สาย
              ตัวไวโอลินออกแบบตามลักษณะแอนโตเนียร สตราดิวาเรียสขนาด4/4
              สะพานนิ้วและรองคางเปนไม Ebony
              ทาเคลือบเงาไม
              พรอมคันชัก ขนาดมาตรฐาน
              พรอมสายสำรองและยางสน
              พรอมกลองเคส สำหรับเดินทาง
วิธีการผลิต 
 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต
 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรอง
             มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  
การรับรองคุณภาพ
 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    DOUBEL BASS     CELLO     VIOLA     VIOLIN



ชื่ออุปกรณ  ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่ง                                                                     
คุณลักษณะเฉพาะ

 ขาสำหรับตัั้งกลองใหญมารชชิ่ง

 ทำจากโลหะชุบโครเมี่ยม หรือ สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม

 มีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน

 สวนฐานขาตั้งมีจำนวน 3 ขาพรอมจุกยางกันลื่น สามารถยึดกลองไดแนนหนา

 แข็งแรงสามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่ออุปกรณ  ขาตั้งกลองสแนรมารชชิ่ง                                                                     
คุณลักษณะเฉพาะ

 ขาสำหรับตัั้งกลองสแนรมารชชิ่ง

 ทำจากโลหะชุบโครเมี่ยม หรือ สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม

 มีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน

 สวนฐานขาตั้งมีจำนวน 3 ขาพรอมจุกยางกันลื่น สามารถยึดกลองไดแนนหนา

 แข็งแรงสามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่ออุปกรณ  ขาตั้งกลองทอมมารชชิ่ง (กลองทิมทอม)                                                                    
คุณลักษณะเฉพาะ

 ขาสำหรับตัั้งกลองทอมมารชชิ่ง (กลองทิมทอม) 

 ทำจากโลหะชุบโครเมี่ยม หรือ สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม

 มีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน

 สวนฐานขาตั้งมีจำนวน 3 ขาพรอมจุกยางกันลื่น สามารถยึดกลองไดแนนหนา

 แข็งแรงสามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

Stand Marching Snare DrumStand Marching Bass Drum Stand Marching Tom



กลองเคสสำหรับใสกลองทอมมารชชิ่ง ขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ

          ผลิตจากพลาสติกอยางดี มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน

              สำหรับใสกลองทอมมารชชิ่ง จำนวน 4 ใบ , 5 ใบ , 6 ใบ  / 1 ชุด

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



กลองเคสสำหรับใสกลองสแนรมารชชิ่ง 

          ผลิตจากพลาสติกอยางดี มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน

              สำหรับบรรจุกลองสแนรมารชชิ่ง ขนาดกวาง 14 นิ้ว สูง 12 นิ้ว

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



กลองเคสสำหรับใสกลองใหญมารชชิ่ง ขนาด 16 - 26

          ผลิตจากพลาสติกอยางดี มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 16 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 18 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 20 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 22 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 24 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 26 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



Marching Toms Case Marching Bass Drum CaseMarching Snare Drum Case






